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    Caractéristique Principale :
 

 

Description :

Cordon RJ45 UTP CAT6

Ce câble est utilisé pour connecter des ports IP O�ce lignes
 - Câble réseau à paires torsadées avec connecteurs RJ45 
 - Cat.6 U/UTP, Pvc 
 - Connecteur avec système anti-accroc intégré pour la protection du loquet
 
Câble réseau PVC U/UTP Cat.6 avec prise en charge d'une bande passante jusqu'à 250MHZ et doté 
d'un système anti-accroc avec contacts plaqués or standards Ethernet jusqu'à 1GBase-T.
 
Câble Cat.6 pour fréquences de fonctionnement jusqu'à 250MHZ.
 
La version non blindée (U/UTP) peut être utilisée pour le Gigabit Ethernet

Les contacts dorés garantissent des connexions �ables et anticorrosion sur le long terme. 

Longueurs disponibles: 0.5m, 1m, 2m, 3m, 5m, 10m, 15m, 20m, 3om

Les câbles U/UTP GIGANET de catégorie 6 sont fabriqués et testés selon les exigences ISO 11801, 
EN 50173 & TIAVEIA 568 pour l'assemblage des cordons cuivre, et permettent à votre système de
câblage structuré d'atteindre des niveaux de performance optimaux.
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Informations concernant les reférences produits

Caractéristique et Spéci�cation

Référence du produit

C0051

C0050 Cordon UTP CAT6, 0.5m - 1m - 2m - 3m - 5m - 10m - 15m - 20m - 30m, Gris - GIGANET

C0052

Description

Cordon FTP CAT6, 0.5m - 1m - 3m, Gris - GIGANET

Cordon UTP CAT6A, 0.5m - 1m - 3m, Gris - GIGANET

C0053 Cordon FTP CAT6A, 0.5m - 3m, Gris - GIGANET

Pro�l latéral du connecteur et de la décharge de traction

longueur selon la demande

Élément

 
sans halogène

type de câble

catégorie

longueur disponible 

type de connecteur raccordement 1 

type de connecteur raccordement 2 

couleur de la gaine 

douille de protection contre le ployage 

�nition ignifugée 

 

 
 
 

Élément

 
Oui

U/UTP

6

0.5m, 1m, 3m, 5m, 10m, 15m, 20m, 30m

RJ45 8(8)

RJ45 8(8)

Gris

Injecté

Oui


